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 101
 HALLI
 865,5 m2

 102
 MYYMÄLÄ
 77,0 m2

 103
 WC(i)
 5,5 m2

 104
 SK
 2,0 m2

 105
 PORRAS
 5,0 m2

 106
 TOIMISTO
 54,0 m2

 10 7
 SK
 2,0 m2

 108
 WC
 1,5 m2

 109
 WC
 1,5 m2

 110
 SK
 3,0 m2

 111
 TAUKOTILA
 15,0 m2

 112
 PUKUH.
 5,0 m2 113

 SUIHKU
 3,5 m2

 114
 WC
 2,0 m2

 116
 SUIHKU
 3,5 m2

 115
 PUKUH.
 5,0 m2

 117
 WC
 2,0 m2

 118
 VARASTO
 25,5 m2

 P01
 JÄTETILA
 24,5 m2

Kerrosala 1420 kem2

PALOLUOKKA P2, palovaarallisuusluokka 1, suojaustaso 1

PALOKUORMAT:
 -myymälä ja sosiaalitilat   <600Mj/m2
 - korjaamo    600-1200MJ/m2
 - varastot   >1200MJ/m2

Suurin PALO-OSASTO 906m2

OSASTOINNIT EI30, kantavat rakenteet R30. Käyttötapaosastoinnit.
Pintojen luokkavaatimukset:
 - seinät ja katot B-s1, d0
 - lattiat-, paitsi uloskäytävissä Dfl-s1

ALKUSAMMUTUSKALUSTO: kattavasti pikapalopostit (40m) ja jauhesammuttimia 1kpl/300m2.

SAVUNPOISTO manuaalinen laukaisu savunpoiston ohjauskeskuksesta, joka sijaitsee varaston ison
sisäänkäynnin yhteydessä. Korvausilmat manuaalisesti ovista ja ikkunoista. 1% yleensä, 0,5% IV-
konehuone
 - Halli + sosiaalitilat 906m2 = 12,2m2 tehollista savunpoistoa, josta . 2x2m2:n luukkuja katolle,
loput manuaalisesti nosto-ovien yläosista.
 - Varasto 52m2 =0,7m2 tehollista savunpoistoa. 1x1m2:n luukku seinän yläosaan.
 - Myymälä 85m2 = 1,1m2 tehollista savunpoistoa. Ikkunaan 1,2m2 savunpoistoikkuna.
 - IV-konehuone: 82m2 = 0,6m2 tehollista savunpoistoa, katolle luukku 2m2
 - Toimistot 122m2 =0,6m2 tehollista savunpoistoa. Katolle luukku 2m2

POSTUMINEN
 - Myymälä 85m2 = 29 henkilöä, 2 x 12M uloskäynnit.
 - Halli + sosiaalitilat 906m2 = 91 henkilöä. 2x12M + 2x9M uloskäynnit. Pisin matka 26  
metriä.
 - Varasto 52m2 = 6 henkilöä. 1 x 14M uloskäynti.
 - IV-konehuone: 82m2. Yksi 12M uloskäynti, lisäksi varatie katolle luukku + tikkaat.
 - Toimistot 122m2 = 13 henkilöä. 2 x 12M uloskäynti
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